
FXWare Momentum Detector

Instrukcja użytkownika wskaźnika FXWare Momentum Detector 1.2 dla

MetaTrader 4.

Opis

FXWare Momentum Detector wyszukuje sekwencje kolejnych świec o tym samym kierunku,
których łączny stosunek knotów do korpusów nie przekracza ustawionego progu. Dla znalezionej
sekwencji rysuje linię od pierwszej świecy do skrajnej ceny na końcu sekwencji oraz opcjonalne
poziomy 50% i 61,8%.

Wskaźnik jest dostępny dla MetaTrader 4. Analizuje zamknięte świece; świeca bieżąca o indeksie 0
nie rozpoczyna skanowania.

Produkt wymaga aktywnej licencji FXWare, pliku FXW_MOMENTUM_DETECTOR.key  w 
MQL4\Files  i zaznaczonego Umożliw import DLL .

Główne funkcje

wykrywanie wzrostowych i spadkowych sekwencji świec,

konfigurowalna minimalna długość sekwencji,

kontrola łącznego stosunku knotów do korpusów,

łączenie bliskich sekwencji tego samego kierunku,

linie łączące skrajne punkty wykrytego ruchu,

opcjonalne poziomy 50% i 61,8%,

pełny skan początkowy i cykliczne przeliczanie ostatnich świec.
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Instalacja

W MetaTrader 4 wybierz Plik -> Otwórz folder danych.

Zamknij terminal.

Rozpakuj całą paczkę do folderu danych z zachowaniem struktury.

Sprawdź: 

FXWare_MomentumDetector_PL.ex4  w MQL4\Indicators ,

FXW_MOMENTUM_DETECTOR.key  w MQL4\Files .

Uruchom terminal i odśwież Nawigator.

Pierwsze uruchomienie

Otwórz wykres z dostępną historią.

Przeciągnij FXWare_MomentumDetector_PL  z Nawigatora.

Na karcie Ogólne zaznacz Umożliw import DLL .

Pozostaw domyślne ustawienia i wybierz OK.

Poczekaj na pełny skan do Liczba swiec do analizy wstecz .

Sukces jest widoczny, gdy na fragmentach spełniających warunki pojawiają się linie kierunkowe i
— przy domyślnym ustawieniu — poziomy 50% oraz 61,8%. W zakładce Eksperci powinny pojawić
się komunikaty o rozpoczęciu i zakończeniu pierwszego skanu, bez błędu licencji lub DLL.

Ustawienia w MT4

Parametry są dostępne na karcie Wejścia po dodaniu wskaźnika lub przez jego właściwości.

Ustawienia wskaźnika

Nazwy w pierwszej kolumnie odpowiadają dokładnie etykietom widocznym w oknie parametrów.
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Wykrywanie

Linie momentum

Kierunek można rozpoznać po nachyleniu i punktach zakotwiczenia linii, a nie tylko po kolorze.

Parametr Domyślnie Działanie

Minimalna liczba

swiec w sekwencji

5 Minimalna liczba kolejnych świec tego
samego kierunku. Wartość musi wynosić co
najmniej 2.

Maks. stosunek knot/

korpus (%)

50.0 Maksymalny stosunek sumy knotów do sumy
korpusów całej sekwencji. Zakres: 0–100.

Liczba swiec do

analizy wstecz

1000 Zakres pierwszego pełnego skanu. Nie może
być mniejszy niż minimalna długość
sekwencji.

Liczba swiec do

przetworzenia przy

aktualizacji

20 Liczba ostatnich świec ponownie
analizowanych przy aktualizacji. Minimum: 1.

Parametr Domyślnie Działanie

Kolor linii momentum

spadkowego

clrRed Kolor linii sekwencji spadkowej.

Kolor linii momentum

wzrostowego

clrBlue Kolor linii sekwencji wzrostowej.

Szerokosc linii

momentum

3 Szerokość linii.

Styl linii momentum STYLE_SOLI

D

Styl linii.
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Poziomy Fibonacciego

Jak działa wskaźnik

Kwalifikacja sekwencji

Algorytm zaczyna od pierwszej zamkniętej świecy.

Zlicza kolejne świece wzrostowe albo kolejne świece spadkowe.

Świeca przeciwnego kierunku lub korpus zbliżony do zera kończy sekwencję.

Po osiągnięciu minimalnej długości obliczany jest stosunek:

suma długości górnych i dolnych knotów / suma długości korpusów × 100%

Jeżeli stosunek przekroczy Maks. stosunek knot/korpus (%) , algorytm zachowuje
wcześniejszą poprawną część, o ile nadal spełnia ona minimalną długość.

Warunek dotyczy sum całej sekwencji, a nie każdej świecy osobno.

Parametr Domyślnie Działanie

Pokaz poziomy

Fibonacciego

true Rysuje poziomy 50% i 61,8% dla wykrytej
sekwencji.

Przedluz poziomy Fibo

do przodu (swiec)

5 Przedłuża poziome odcinki o podaną liczbę
świec.

Kolor poziomow

Fibonacciego

clrDarkGra

y

Kolor poziomów.

Szerokosc linii

Fibonacciego

1 Szerokość poziomów.

Styl linii

Fibonacciego

STYLE_DOT Styl poziomów.
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Łączenie sekwencji

Po wykryciu wszystkich sekwencji w zakresie algorytm łączy dwie sekwencje tego samego
kierunku, jeśli dzieli je luka nie większa niż dwie świece. Sekwencje przeciwnego kierunku nie są
łączone.

Punkty linii

dla sekwencji wzrostowej linia zaczyna się na Low pierwszej świecy i kończy na najwyższym
High końca sekwencji oraz jednej późniejszej świecy,

dla sekwencji spadkowej linia zaczyna się na High pierwszej świecy i kończy na najniższym Low
końca sekwencji oraz jednej późniejszej świecy.

Poziomy 50% i 61,8% są obliczane geometrycznie między cenami tych dwóch punktów i rysowane
jako poziome odcinki.

Aktualizacja

Po dodaniu wskaźnika wykonywany jest pełny skan. Następnie co około 3 sekundy ponownie
analizowany jest ostatni zakres określony przez Liczba swiec do przetworzenia przy
aktualizacji . Obiekty w tym zakresie są najpierw usuwane i tworzone ponownie zgodnie z
aktualnym wynikiem.

Jak interpretować sygnały

Linia pokazuje zakres sekwencji spełniającej warunki świec i proporcji knotów do korpusów. Jej
nachylenie wskazuje kierunek sekwencji. Poziomy 50% i 61,8% są pomocniczymi odniesieniami
geometrycznymi między punktami linii. Wskaźnik opisuje wykryty układ historycznych świec; nie
wysyła zleceń i nie jest samodzielną rekomendacją transakcyjną.

Typowy scenariusz

Uruchom wskaźnik na domyślnych parametrach.

Znajdź linię obejmującą co najmniej pięć świec.

Sprawdź zgodność kierunku świec i nachylenia linii.

Porównaj sumaryczną długość knotów z korpusami sekwencji.

Wyłącz i włącz poziomy Fibonacciego, aby rozpoznać warstwy widoku.
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Wskazówki praktyczne

Najpierw poczekaj na zakończenie pełnego skanu.

Zmieniaj pojedynczy parametr wykrywania i porównuj ten sam fragment historii.

Przy problemie z najnowszymi obiektami uwzględnij trzysekundowy cykl aktualizacji.

Kierunek odczytuj z nachylenia i punktów linii, nie tylko z barwy.

Częste pytania

Dlaczego pojedyncza świeca z dużym knotem nie zawsze odrzuca sekwencję?

Próg jest liczony dla sum knotów i korpusów całej sekwencji. Jedna świeca może zostać
skompensowana przez pozostałe korpusy, dopóki łączny stosunek nie przekroczy limitu.

Dlaczego dwie grupy są pokazane jedną linią?

Sekwencje tego samego kierunku są łączone, jeżeli przerwa między nimi wynosi najwyżej dwie
świece.

Dlaczego najnowsza linia może się zmienić?

Ostatnie świece są ponownie analizowane co kilka sekund. Zmiana historii lub dołączenie nowej
zamkniętej świecy może zmienić wynik w zakresie aktualizacji.

Czy wskaźnik działa na wykresie niestandardowym?

Analizuje serię OHLC bieżącego wykresu. Potrzebuje wystarczającej, poprawnie aktualizowanej
historii i co najmniej liczby świec wymaganej przez ustawienia.

Rozwiązywanie problemów

Wskaźnik nie pojawia się w Nawigatorze

Sprawdź FXWare_MomentumDetector_PL.ex4  w MQL4\Indicators .

Odśwież Nawigator lub uruchom MT4 ponownie.

Ponownie rozpakuj paczkę, jeśli pliku brakuje.

Oczekiwany wynik: wskaźnik jest widoczny i można otworzyć jego parametry.
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Wskaźnik uruchamia się i znika

Sprawdź FXW_MOMENTUM_DETECTOR.key  w MQL4\Files .

Zaznacz Umożliw import DLL .

Odczytaj pierwszy błąd w Eksperci i Dziennik.

Oczekiwany wynik: wskaźnik pozostaje na wykresie. Powtarzający się błąd licencji lub DLL przekaż
wsparciu.

Platforma odrzuca ustawienia

Ustaw minimalną liczbę świec na co najmniej 2.

Ustaw stosunek knot/korpus w zakresie 0–100.

Ustaw zakres historii nie mniejszy niż minimalna długość sekwencji.

Ustaw liczbę świec aktualizacji na co najmniej 1.

Oczekiwany wynik: okno zamyka się bez INIT_PARAMETERS_INCORRECT , a skan rozpoczyna się w 
Eksperci.

Brak linii na wykresie

Doładuj historię.

Poczekaj na komunikat zakończenia pierwszego skanu.

Sprawdź minimalną długość i próg knot/korpus.

Zwiększ Liczba swiec do analizy wstecz .

Oczekiwany wynik: linie pojawiają się dla fragmentów spełniających warunki. Brak linii bez błędu
może oznaczać brak kwalifikujących się sekwencji w badanym zakresie.

Linie lub poziomy są słabo widoczne

Zmień kolor, szerokość albo styl linii.

Sprawdź kontrast względem tła.

Dla poziomów ustaw Pokaz poziomy Fibonacciego = true .

Oczekiwany wynik: linie i poziomy są czytelne bez zmiany warunków wykrywania.
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Licencja i wsparcie

Licencja

Produkt wymaga aktywnej licencji FXWare i pliku FXW_MOMENTUM_DETECTOR.key .

Wsparcie techniczne

Email: pomoc@fxware.pl

Strona internetowa: https://fxware.pl

Copyright © 2026 FXWare. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wersja produktu: 1.2

Wersja dokumentacji: 1.2-r2

Platforma: MetaTrader 4

Data weryfikacji: 20.07.2026
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